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Erganzende Bestimmungen zu den Werkvorschriften

(WVCH-CH2018)

Diese vorliegenden Bestimmungen erganzen die Werkvorschriften CH (WVCH-CH2018) mit be-
triebseigenen Bestimmungen fur das Erstellen bzw. den Anschluss von elektrischen Installationen an
das Verteilnetz des EWS

Die Nummerierung in diesem Dokument bezieht sich auf die entsprechenden Artikel in den allge-
meinen Werkvorschriften.

1. Allgemeines

19 Steuerung von Anlagen und Geraten

(3) Die Rundsteuerfrequenz im Netz des EWS betragt 1600 Hz.
Ab 2021 wird die Rundsteuerung durch ein Smartmetersystem abgeldst

2. MELDEWESEN

2.4 Installationsanzeige IA

(1a) Gemass erfolgter Brancheneinigung und in Anlehnung an die Ausnahmeverfugung des ESTI
vom 30. November 2018 ist in nachfolgenden Fallen vor Beginn der Arbeiten immer eine
Installationsanzeige einzureichen:

= fUr Arbeiten, die zu einem Leistungszuwachs von mehr als 3,6 kVA fuhren;

= fUr umfassende Erneuerungs- und Renovationsarbeiten, unabhangig der Leistungs-
anderung, bei welcher der Kontrollintervall aufgrund einer Totalrenovierung nach
Beendigung der Arbeiten zuruckgesetzt werden kann.

FUr sogenannte Kleininstallationen ist somit keine Installationsanzeige mehr notwendig.
Solche Arbeiten mussen jedoch nach wie vor mittels baubegleitender Erstprufung oder Si-
cherheitsnachweis abgeschlossen werden.

(1i) Jegliche Anschlusse an die 6ffentliche Beleuchtung sind mit einer Installationsanzeige dem
EWS zu melden.
(2f) Zusammen mit der Installationsanzeige sind Grundrissauszuge der Liegenschaft einzu-

reichen. Darin mussen Geschosse und Lage der Messobjekte sowie die offiziellen Objekt-
bezeichnungen ersichtlich sein, analog wie sie im Grundbuch eingetragen werden. Sofern
die Zuordnung des Eidgendssischen Gebaude- und Wohnungsregister bekannt ist (GWR-
Nr.), sind EWS ebenfalls die entsprechenden GWR-Daten mitzuteilen.
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3. PERSONENSCHUTZ

3.2

3.2.3

Erder

Erder in bestehenden Bauten

Wird in bestehenden Gebauden die zur Erdung verwendete metallene Wasserleitung durch
eine elektrisch nichtleitende Wasserleitung ersetzt, so hat der Eigentumer die Erdung auf
eigene Kosten gemass den geltenden Leitsatzen SNR 464113 von Electrosuisse wiederher-
zustellen.

4. UBERSTROMSCHUTZ

4.2

Beziiger — Uberstromunterbrecher

Beim Ersatz von Fassadenanschlussen durch Kabelanschlusse sind auf der Hauptverteilung
Bezugeruberstromunterbrecher oder speziell dafur geeignete Trennvorrichtungen pro
Zahlerstromkreis vorzusehen. Die gleiche Anforderung gilt auch bei einem generellen Um-
bau einer Hauptverteilung.

5. NETZ- UND HAUSANSCHLUSSE

51

Erstellung des Netzanschlusses

Zur Erstellung des Netzanschlusses ist dem EWS das Formular «Anschlussgesuch fur Netz-
anschlusse» mit Beilagen einzureichen.

Hausanschlusskasten (HAK): Die Ausfuhrung hat gemass Anhang C: Schema D 13.5.1_1, D
13.5.1_2 oder D 13.5.1_3 zu erfolgen.

Aussenzahlerkasten (AZK): Die Ausfuhrung hat gemass Anhang C: Schema D 13.5.1_4 oder
D 13.5.1_5 zu erfolgen.

Bei allen Anschlussarten ist der Erstellung der wasser- und gasdichten Rohreinfuhrung be-
sondere Beachtung zu schenken.

FUr Neuanschlusse (inkl. gréssere Umbauten) bis 3 Wohneinheiten muss ein Aussenzahler-
kasten installiert werden. Fur Spezialfalle ist ein schriftliches Gesuch einzureichen.

Provisorische und temporare Netzanschlusse

Temporare und provisorische Anschlusse werden mittels Netzanschlusskasten (NAK) ge-
mass Anhang C: Schema D 13.5.3_1 erstellt. Zuléssige Verlegearten der Leitungen sind im
Schema ersichtlich. Das EWS kann in Spezialfallen abweichende Ausfuhrungsarten bewilli-
gen.
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(3) Der Anschluss von Weihnachtsbeleuchtungen und Ahnlichem ab Kandelabern der éffentli-

chen Beleuchtung soll Uber Steckdosen IP 54 oder hdher erfolgen. Die Abschaltzeit bei
Fehlern darf hochstens funf Sekunden betragen, sofern die Steckdosen ausschliesslich
oberhalb von 2,5 Metern Hohe angeordnete Verbrauchsmittel versorgen. Fur Steckdosen,
die auf einer Hohe unterhalb von 2,5 Metern Hohe montiert sind, ist generell eine Fehler-
stromschutzeinrichtung 30 mA gefordert. Fur Steckdosen, die oberhalb von 2, 5 Metern
montiert sind, gelten die Erlduterungen gemass Anhang C: Schema D 13.5.3_2.

6. Bezuger- und Steuerleitungen

6.2

(8)

Steuerleitungen

Die Nummerierung der Steuerleiter und die Rundsteuerprogramme sind dem Anhang A zu
entnehmen.

7. MESS- UND STEUEREINRICHTUNGEN

7.1

7.4

Allgemeines

Bei Mehrfamilien- und Gewerbehausern sind die Bezlger in Grundrissplanen eindeutig zu
bezeichnen. Die Grundrissplane sind dem EWS fruhzeitig abzugeben

Alle Elektrizitatszahler mussen dauernd unter Spannung sein. Es ist nicht erlaubt, den Strom
vor dem Zahler zu unterbrechen (z.B. fur langere Abwesenheiten). Solche Unterbrechungen
mussen zwingend erst nach dem Zahler erfolgen. Betriebsbedingte Abschaltungen, welche
langer als 24 Stunden dauern und z.B. bei Renovations-Umbauarbeiten vorkommen, mus-
sen EWS vorgangig gemeldet werden.

Fernauslesung

Bei Neu- und Umbauten ist fur die Fernablesung des Wasserzahlers, des Fernwarme- oder
Gaszahlers von der Elektroverteilung oder vom Aussenzahlerkasten (AZK) bis zum entspre-
chenden Zahler ein Installationsrohr der Gosse M20 mit einem U72 1x4x0.8mm? Kabel
durch den Elektroinstallateur zu verlegen.

Die Signalubergabe von Messapparaten des EWS an private Managementsysteme erfolgt
Uber die Kundenschnittstelle des Elektrizitdtszahlers. Die Weiterverarbeitung der Daten ist
Sache des Kunden.

Messeinrichtungen mit Stromwandlern

Stromwandler werden von EWS geliefert und bleiben in deren Eigentum.
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7.10 Verdrahtung der Messeinrichtungen

(10) Die aktuell gultigen Schemata und Anschlussregelungen werden bei der Abgabe der Mess-
einrichtungen mitgeliefert. Die Ausfuhrung hat gemass Anhang C: Schema D 13.7.10_1 zu
erfolgen.

(11) In Neubauten und bei wesentlichen Umbauten sind samtliche Zahlerplatze fur Direktmes-

seinrichtungen mit Zahlersteckklemmen und Abdeckhauben gemass Anhang C: Schema D
13.7.10_2 auszurusten. Die Zahlersteckklemmen und die dazugehdrigen Anschlussstifte fur
die Uberfiihrung sowie die Abdeckhauben sind bauseits zu liefern. Diese kénnen beim be-
auftragten Dienstleister von EWS bezogen werden. Die Steckerstifte fir die Uberfihrung
sind bei den Zahlerplatzen zu deponieren (nicht eingesetzt). Es sind Zahlersteckklemmen
und Zubehér des Typs Seidel oder Hager zu verwenden.

Seidel:
Zahleranschlussklemme: SL-ZAKD 80 (128) A- Z 80; E-No: 169 127 309

Anschlussstifte: SL-6-6-45-V-Z; E-No: 169 027 149
Abdeckhaube: SL-AKS/Z-ADH-02-CHD; E-No: 169 027 209

Hager:
Zahlersteckklemme: Typ KJ31CHO1; E-No: 169 027 024

Steckerstifte starr: Typ KJ3171; E-No: 169 027 104
Abdeckhaube: Typ KJ3173; E-No: 169 027 214

8. VERBRAUCHERANLAGEN

8.5

Wasserwarmer

Es gelten die Bestimmungen entsprechend dem Anhang A.

Warme- und Kalteanlagen

Es gelten die Bestimmungen entsprechend dem Anhang A.
Widerstandsheizungen

Es gelten die Bestimmungen entsprechend dem Anhang A.

Die kantonale Gesetzgebung ist zu beachten (Energiegesetz / Energieverordnung).

Allfallige Bewilligungen fur die Installationen von elektrischen Heizungen werden durch
die kantonalen oder kommunalen Behdrden erteilt.

Die Summe der ungesperrten Anschlussleistungen von Raumheizungen, Sauna usw., darf
pro Zahlerstromkreis hochsten 3.6kVA betragen
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8.9 Widerstandsheizungen

2)

Es gelten die Bestimmungen entsprechend dem Anhang A.

10. ENERGIEERZEUGUNGSANLAGEN (EEA)

10.3

10.3.1

10.3.2

10.3.4

EEA mit Parallelbetrieb zum Stromversorgungsnetz

Technische Anschlussbedingungen

Die Energieerzeugungsanlagen sind so zu erstellen, dass sie fur den Parallelbetrieb mit dem
Netz geeignet und stérende Ruckwirkungen auf das Netz oder andere Anlagen ausge-
schlossen sind.

Im Netz des EWS muss kein externer NA-Schutz eingesetzt werden. Die Wechselrichter
mussen Uber einen internen NA-Schutz verfugen, welcher mit der Landereinstellung
Schweiz (NA/EEA-CH) programmiert ist.

EWS kann Anderungen und Erganzungen an eine zu errichtende oder bestehende Anlage
fordern, soweit diese aus Grunden der sicheren und stérungsfreien Versorgung, insbeson-
dere im Hinblick auf die Erfordernisse des Verteilnetzes, notwendig sind. Die damit verbun-
denen Kosten gehen zu Lasten des EEA-Betreibers.

Die zuladssigen Netzruckwirkungen werden gemass den «Technischen Regeln zur Beurtei-
lung von Netzruckwirkungen DACHCZ» beurteilt.

Die Oberschwingungsbeurteilung erfolgt bei allen Typen von Energieerzeugungsanlagen.
Es werden 1-Minuten-Mittelwerte gemessen und beurteilt.

Anlagen bis 30 kVA werden mit einem festen Verschiebefaktor, eingestellt auf cose =1, be-
trieben. Bei Anlagen grésser als 30 kVA kann EWS die Kompensation des Blindstroms ver-
langen. Die Art und der Umfang sind dabei mit EWS abzusprechen.

Messung

EWS bestimmt die Art, Anordnung und Netzebene der Messeinrichtung. Die damit verbun-
den Bestimmungen werden in den RNV geregelt.

FGr EEA > 30 kVA ist gemass Richtlinien der Pronovo AG ein Produktionszahler vorzusehen.
Bei Anlagen < 30 kVA gilt dies nicht.

Gefahrloses Arbeiten

Bei Aussenzahlerkasten (AZK) muss die Photovoltaikanlage einen zusatzlichen Anlageschal-
ter vorweisen, damit der Energiezahler gefahrlos ausgewechselt werden kann.

Technische Anforderungen

Alle an das Verteilnetz angeschlossenen technischen Einrichtungen und Anlagen mussen
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den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen, Empfehlungen und Normen sowie den aner-
kannten Regeln der Technik entsprechen. Samtliche EEA mit Anschluss und Parallelbetrieb
am Nieder- und Mittelspannungsnetz vom EWS haben insbesondere die technischen An-
forderungen gemass der Empfehlung NA EEA-CH zu erfullen.

Anlagen sowie Primar- und Sekundargerate mussen entsprechend den betrieblich mégli-
chen Strom- und Spannungswerten sowie der vom EWS vorgegebenen Kurzschlussleis-
tung ausgelegt werden. Die fur eine Netzanschlussstelle massgebliche Kurzschlussleistung
wird vom EWS im Netzanschlussvertrag aufgefuhrt.

Jede EEA muss Uber Einrichtungen verfugen, die ein Zuschalten im Normalbetrieb ermdg-
lichen (Anfahren der Erzeugungseinheit und Zuschalten auf ein unter Spannung stehendes
Netz). Zuschaltungen von Erzeugungseinheiten auf das Netz haben synchron zu erfolgen.
Ruckspeisungen von nicht synchronisierten Erzeugungseinheiten (einschliesslich Not-
stromaggregaten) sind unzuldssig, mit Ausnahme des Inselbetriebs auf Anordnung eines
Netzbetreibers.

Netzschutz

Der Schutz ist fur einen sicheren und zuverlassigen Betrieb der Netze, der Anschlussanlage
und der Erzeugungseinheit von erheblicher Bedeutung.

Der elektrische Schutz der Erzeugungseinheit muss den betrieblichen Steuerungen, wie z.B.
Spannungsregler und Erregereinrichtung, Ubergeordnet sein.

Der Anschlussnehmer ist fur die Sicherstellung des Eigenschutzes (z.B. Schutz gegen
elektrischen Schlag, Uberlastschutz, Kurzschlussschutz etc.) selbst verantwortlich. Fir den
Eigenschutz sind die nachstehend beschriebenen Schutzfunktionen durch den Anlagenbe-
treiber entsprechend zu erweitern. Der Eigenschutz darf aber die in dieser Richtlinie be-
schriebenen Anforderungen nicht unterlaufen.

Fur EEA > 30 kVA am Netzanschluss und mit Anschluss auf der Netzebene 7 muss eine
Entkopplungseinheit (NA-Schutz) gemass VSE-Branchendokument NA EEA-CH erstellt
werden.

Bei Spannungsunterbrichen im Verteilnetz sind EEA < 800 VA unverzuglich vom Netz zu
trennen (Fehlerklarungszeit < 200 ms).

Bei EEA (Asynchronmaschine und Umrichter) ab einer Leistung von 800 VA bis 1 MVA, mit
Anschluss an der Netzebene 7, sind die Funktionen und Parameter gemass NA/EEA-CH
Landereinstellungen Schweiz (Anhang B) zu realisieren und entsprechend einzustellen.
Das Schutzkonzept, die Schutzeinrichtungen und deren Einstellungen sind bei EEA mit ei-
ner Leistung grosser 1 MVA oder Synchronmaschinen sowie fur Anlagen mit Anschluss an
der Netzebene 5 mit dem EWS abzustimmen.

Aufhebung oder Begrenzung des Parallelbetriebs

EWS behalt sich das Recht vor, jederzeit und ohne Benachrichtigung des EEA-Betreibers,
den Parallelbetrieb der Anlage aufzuheben:

" wenn Kontrollberichte gravierende Mangel aufzeigen;

" wahrend Unterhalts- oder Erweiterungsarbeiten im Netz;

= bei Versagen der Schutzeinrichtungen;

= falls die Allgemeinversorgung nicht mehr aufrechterhalten werden kann;
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. bei Gefahrdung des stabilen Netzbetriebs oder bei Netzuberlastung;
) falls der Anlagenbetreiber stérende Netzruckwirkungen verursacht;
. bei Stdrungen im Versorgungsnetz.

In diesen Fallen hat der Erzeuger kein Anrecht auf Entschadigung bzw. Schadenersatz.

10.6 Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV)

Es sind die aktuellen Brachendokumente und insbesondere der «Leitfaden zum Eigenverbrauch» zu
beachten.

10.6.1  Voraussetzungen fur einen Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV)

Sind am Ort der Produktion mehrere Grundeigentimer und Endverbraucher, so kénnen sie sich zum

gemeinsamen Eigenverbrauch (ZEV) zusammenschliessen, wenn folgende Voraussetzungen erfullt

sind:

= Ort der Produktion: nebst dem Grundstuck, auf welchem die EEA liegt, gelten auch um-

liegende Grundstucke als Ort der Produktion. Grundstlcke, die einzig durch eine Strasse,
ein Eisenbahntrassee oder ein Fliessgewasser voneinander getrennt sind, gelten unter
Vorbehalt der Zustimmung der jeweiligen Grundeigentimerin oder des jeweiligen
Grundeigentumers aber ebenfalls als zusammenhangend. Der Strom zwischen der An-
lage und den Eigenverbrauchern darf nicht durch das Verteilnetz von EWS fliessen. Ei-
genverbraucher auf umliegenden Grundstucken werden Uber einen einzigen Messpunkt
gemessen.

* Produktionsleistung: Ein ZEV mit mehreren Verbrauchsstatten ist nur zulassig, sofern
die gesamte EEA-Anlagenleistung gemass EnV am Ort der Produktion mindestens zehn
Prozent der bezugsberechtigten Anschlussleistung am (Haus-)Anschlusspunkt des ZEV
betragt.

= Vertretung: Der ZEV hat eine Person zu bezeichnen, welche den ZEV nach Aussen ver-
tritt. Der ZEV tritt gegenuber EWS als ein Endverbraucher auf.

» Einverstandnis: Fur die Bildung eines ZEV ist durch den Vertreter die Zustimmung aller
Endverbraucher einzuholen, die sich dem ZEV anschliessen méchten.

» Rechtzeitige Meldung: Die Bildung des ZEV, die teilnehmenden Mieter/Pachter/Grund-
eigentumer inkl. deren schriftliche Zustimmung zum Zusammenschluss sowie der Ver-
treter sind EWS von den Grundeigentimern mindestens drei Monate im Voraus mitzutei-
len.

= Haftung: Der ZEV haftet vollumfanglich fur die bezogene Energie, Netznutzung, Sys-
temdienstleistungen (SDL), Abgaben und Leistungen an das Gemeinwesen, den Netzzu-
schlag sowie allfallige weitere Abgaben. Der jeweilige Grundeigentimer bzw. Vertreter
ist verantwortlich fur die Messung innerhalb des Zusammenschlusses.

= Die dem Dienstbarkeitsvertrag zwischen dem Eigentimer des Grundstucks auf dem sich
die PV-Anlage befindet und den ubrigen teilnehmenden Eigentimern angeschlossenen
Grundeigentimer treten gegenuber dem EWS als Gemeinschaft im Sinne einer einfa-
chen Gesellschaft auf, weshalb eine solidarische Haftung vorliegt.

= Der ZEV wird betreffend Kundengruppen-Zuordnung und Tarifwahl als ein Endkunde
betrachtet.

= Der jeweilige Grundeigentimer muss die Energieversorgung fur die Mieter und Pachter,
welche sich fur die Versorgung durch diesen entscheiden, sicherstellen.

Projekt Reglemente Netz und Versorgung 2020+ | Teil 4: Ergdnzende Bestimmungen 9
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Der Grundeigentumer ist verantwortlich fur die elektrischen Installationen gemass Art. 5
NIV.

Nehmen Mieter oder Pachter ihr Recht auf Netzzugang in Anspruch, muss der Grundei-
gentlUmer die Versorgung durch einen anderen Energielieferanten und die entsprechen-
den Installationsanpassungen sowie Umverdrahtungen zur Messung und Abrechnung
des Bezugs sicherstellen.

Austritte aus dem ZEV sind innerhalb der gesetzlichen Vorgaben moglich und innerhalb
des ZEV zu regeln.

Das Innenverhaltnis des ZEV, d. h. die Beziehung zwischen mehreren Grundeigentimern
untereinander bzw. zwischen Grundeigentimer und Mietern/Pachtern, ist durch den Zu-
sammenschluss vertraglich zu regeln.

Die Details des Netzanschlusses, die Abrechnungsmodalitaten und weitere Details werden in einem
separaten Netzanschlussvertrag geregelt. Im Weiteren gelten die Vorschriften von Art. 14 ff. EnV.

12. LADEEINRICHTUNGEN FUR ELEKTROFAHRZEUGE

Um Asymmetrien im Niederspannungsverteilnetz zu vermeiden, ist ein einphasiger und
zweiphasiger Bezug an Ladeeinrichtungen nur bis 16 A zuldssig.

Bei Ladestationen oder Steckdosen fur Elektrofahrzeuge muss fur einen méglichen Last-
oder Einspeiseabwurf eine Steuermdglichkeit vorgesehen werden (siehe Anhang B).

Projekt Reglemente Netz und Versorgung 2020+ | Teil 4: Ergdnzende Bestimmungen 10
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Anhang A Flexibiliaten

Folgende Flexibilitdten werden durch das EWS nach Bestatigung durch den Kunden genutzt und ent-
schadigt. Hohe und Art der Entschadigung ist den gultigen Tarifblatter inkl. Tarifbestimmungen zu
entnehmen:

Flexibilitat Freigabe

Elektroheizungen Individuell nach Netzbelastung

Warmepumpen Individuell nach Netzbelastung

Elektroboiler Individuell nach Netzbelastung
1 Nutzung Flexibilitat durch Kunde

Die Nutzung der Flexibilitaten ist dem Kunden vorenthalten. Das EWS darf nur zur Gewahrleistung
eines sicheren Netzbetriebes eingreifen (Notaus). Die Flexibilitaten Elektroheizungen, Warmepum-
pen und Elektroboiler sind mit einem Sperrschitz (Schliesser) auszurtsten. Die kundenseitige An-
steuerung erfolgt nach dem Sperrschiutz des EWS (nicht vor und nicht parallel zum Sperrschutz). Fur
den Elektroboiler muss kein Wahlschalter «Tag — 0 — Nacht» vorgesehen werden.

Nr. | Flexibilitat Beschreibung Freigabe Bemerkung
Speicherheizung 24h, Ausnahme Netzstdrung
Notaus
Boiler Notaus 24h, Ausnahme Netzstdrung
Warmepumpe 24h, Ausnahme Netzstdrung
Notaus (inkl. Not-
und Zusatzheizung)

Projekt Reglemente Netz und Versorgung 2020+ | Teil 4: Ergdnzende Bestimmungen 11
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2. Nutzung Flexibilitadt durch EWS

Ist die Nutzung der Flexibilitat dem EWS vorenthalten, darf der Kunde nicht in die Steuerung eingrei-
fen. Die Flexibilitaten Elektroheizungen, Warmepumpen und Elektroboiler sind mit einem Sperr-
schutz (Schliesser) auszurusten. Fur den Elektroboiler ist ein Wahlschalter «Tag — O — Nacht» vorzu-
sehen. Dafur ist ein Tagesentsperrungs-Automat ohne Spitzensperrung zu verwenden.

Nr. | Flexibilitat Beschreibung Freigabe Bemerkung

Boiler 4h Gruppe 1 Individuell nach Netzbelas-
tung

Boiler 4h Gruppe 2 Individuell nach Netzbelas-
tung

Boiler 4h Gruppe 3 Individuell nach Netzbelas-
tung

Boiler 8h Gruppe 1 Individuell nach Netzbelas-
tung

Boiler 8h Gruppe 2 Individuell nach Netzbelas-
tung

Speicherheizung

Individuell nach Netzbelas-
tung

Boiler Notaus

24h Ausnahme Netzstorung

Warmepumpe (inkl.
Not- und Zusatz-
heizung)

Individuell nach Netzbelas-
tung

Energieerzeugungs-
anlagen

24h Ausnahme Netzstérung

Energiespeicher

24h Ausnahme Netzstérung

E- Mobilitat

Individuell nach Netzbelas-
tung

Die Bestimmungen gemass dieser Ziffer gelten fur vor dem 1. 1. 2018 installierte Verbraucher, bis
dies vom Endverbraucher untersagt wird.
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Anhang B Anschluss von Ladestationen

Ladestation oder
Steckdose

------- 7 Steuermoglichkeit durch EWS

Signal von NKE / LSG

Uberstromunterbrecher

a) Integration in Ladestation ist zulassig

Projekt Reglemente Netz und Versorgung 2020+ | Teil 4: Ergdnzende Bestimmungen 13
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Anhang C Spezifische Schemata von EWS

D1351.1
D1351.2
D1351.3
D 13514
D1351.5
D13.53_1
D135.3_2
D13.75_1

Ausfuhrung Hausanschluss bis 125 A

Ausfuhrung Hausanschluss von 125 A — 355 A

Ausfuhrung Hausanschluss ab 355 A

Ausfuhrung Netztrennkasten DIN 00 (AZK)

Ausfuhrung Aussenzahlerkasten (AZK) DIN 00

Ausflhrung temporare und provisorische Anschlisse mittels Netzanschlusskasten (NAK)
Offentliche Beleuchtung Anschluss Weihnachtsbeleuchtung

Smart Manager Einbau

D 13.7.10_1 Schema Vierleiter-Messwandlerzahler
D 13.7.10_2 Anordnung Zahlersteckklemmen
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D1351.1 Ausfuhrung Hausanschluss bis 125 A

min. Nischen- & Seitenabstande

450
109 10Q

Hausanschlusskasten (HAK)
DIN NH 00, max. 123 A

74

NN

GEM-Kabel 3x23/25 oder 3x30/50
inklusive Kabelschutzeisen

SR
1938,
SRR

5
o
!

7S
<

25
5

35
%!
o

PE-Rohrbogen @ 92/80, R= 0.3 m —, Terrain —
Qualitdtssiegel C+5 .

800
max. 1.2 m

< Aussenwand =

&
958,
93000

9.9 0.9.0.0.0.

o

LI L. oA
f " Abdic htung der
" Rohrdurchfiihrun

‘t’_‘_’A’A‘A‘A‘A‘A’A‘A‘A" .'"‘ 999 eI S T
I

LA
/ min. 0.5 m__|

PE-Rohr @ 92/80 mit

angeschweisster Muffe gas- und wasserdichte
Qualitatssiegel C+5 Abschrumpfmanschette
Grundsatze zum Hausanschluss bis 125A
1) Der Standort des Hausanschlusskastens darf sich nicht in nassen, korrosions-, explosions- und feuergefahrlichen

Raumen befinden.
2) Der Rehrbogen muss an der Wand anliegen.
3) Das Kabelschutzrohr muss bis zur Austrittsstelle allseitig mit min. 4 cm Beton lUberdeckt sein.
4) Uber Abweichungen zu obiger Darstellung entscheidet das Werk auf schriftliches Begehren hin.
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D1351.2 Ausfuhrung Hausanschluss von 125 A bis 355 A
1
Anschlussiiberstromunterbrecher
DIM NH 2, max. 333 A mit NT
in Schaltschrank montiert.
—
c GKN-Kabel 3x95/95,
o :. 3x150/150 oder 3x240/240 s Terrain [
8| % R
E .-" “ ba i B
= 1 L
7 “ . o - "d 4
Zugentlastung (z.B. Rohrschelle) . : %
e 4.“.;-' 4'.‘; . -”.E‘
min. Radius = 0.6m K . E
_,H .Abd.iéhtung der
Rohrdurchfiihrun
WA [T s

n

)Z Bodenplatte .

| 500 | [ | min.0.5m _|

min. Breite: 0.13 m

PE-Rohr @ 120/100 gas- und wasserdichte
Qualitatssiegel C+5 Abschrumpfmanschette

Der Standort des Hausanschlusskastens darf sich nicht in nassen, korrosions-, explosions- und
feuergefahrlichen Raumen befinden.

Das Kabelschutzrohr muss bis zur Austrittsstelle allseitig mit min. 4cm Beton Uberdeckt sein.
Die Aussparung in der Betonplatte beim Anschlusspunkt muss min. 0.50x0.15m betragen. Die
Tiefer der Aussparung muss so gewahlt werden, dass das gesamte Rohrende frei liegt. Das
Rohr und die Aussparung sind so anzuordnen, dass das Kabel ohne zusatzlichen B&gen am
Anschlussuberstromunterbrecher angeschlossen werden kann. Die Aussparungséffnung und
das Rohrende mussen stets zuganglich sein.

Das Einbauelement DIN NH Gr. 2 zum Anschluss des Hausanschlusskabels muss in einem
Schaltschrank nach Norm EN 60439 eingebaut sein. Die Abdeckplatten sind mit Plombier-
schrauben zu versehen.

Uber Abweichungen zu obiger Darstellung entscheit das Werk auf schriftliches Begehren hin.
Eine Haftung betreffend Wassereintritt wird vom EVU (EWS) nicht Gbernommen
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Ausfuhrung Hausanschluss ab355A

Leistungsschalter
Ik = 50kA, 4-polig
in Schaltschrank montiert.

D1351_3
Fo[3[al[s3]
E
8 3
E

PE-Schiene
[idooooo |

GKN-Kabel max. 3x240/240
oder 3x1x240/80

AIHKAKAKAKA

X Bodenplatte y

Zugentlastung (z.B. Rohrschelle)

=
8 {X}— Terrain —
c a ‘
(i) : * 4
vl o A .
n - 4y 4
3 o
< LA .
’ e s o
i =
< . 2
4'%: ‘A M.é
min. Radius = 0.62m / "A i e g
- L
. Abdichtung der
Uberzugf [ " Rohrdurchfiihrung
o
NSO

0.65

min. Breite pro Rohr: 0.15 m

PE-Rohr 2x @ 112/100
Qualitatssiegel C+5

Abdichtung RDS

min. 0.5 m

gas- und wasserdichte
Abschrumpfmanschette

Grundsatze zum Hausanschluss ab 355A

1) Der Standort des Hauptverteilungs darf sich nicht in nassen, korrosions-, explosions- und
feuergefahrlichen Raumen befinden.

2) Das Kabelschutzrohr muss bis zur Austrittsstelle allseitig mit min. 4 cm Beton Uberdeckt sein.

3) Die Aussparung in der Betonplatte beim Anschlusspunkt muss min. 0.65 x 0.15 m betragen. Die
Tiefe der Aussparung muss so gewahlt werden, dass das gesamte Rohrende frei liegt. Das Rohr
und die Aussparung sind so anzuordnen, dass das Kabel ohne zusédtzliche Bdgen am Leistungs-
schalter angeschlossen werden kann. Die Aussparungsoffnung und Rohrende miissen stets

zuganglich sein.

4) Der Leistungsschalter zum Anschluss des / der Hausanschlusskabels muss in einem Schaltschrank
nach Norm EN 60439 eingebaut sein. Die Abdeckplatten sind mit Plombierschrauben zu versehen.
5) Dreipolige Leistungsschalter kénnen nur mit geeignetem Neutralleitertrenner installiert werden.
6) Uber Abweichungen zu obiger Darstellung entscheidet das Werk auf schriftliches Begehren hin.
7) EinfUihrung Uiber Decke nicht unter Bodenplatte.
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D1351_4 Ausfuhrung Netztrennkasten DIN 00 (AZK)

Hauptverteilung

Kabel U72 oder G51

2)
Anschlussiiberstrom- .
unterbrecher DINOO UP-Auslesesteckdose TV-Ubergabepunkt

Gas- und Wasserabdichtung

45 |

min. 600
max. 1200

£
2
3
E
Ausfilthrung bei Gefahr von Wasserfiihrung
1) Standort Auslesesteckdose muss immer gut zuganglich sein.
2) Die Lange der Ausleseleitung darf max. 150m betragen.
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D135.1.5 Ausfuhrung Aussenzahlerkasten (AZK) DIN 00
Schnitt A-A
A
< 1) ;
\ ,Mmin. 230, an AZK angepasst
min. 250
7
LSS SISLS,
Z Isolation zur
g Verhinderung von
g Kondenswasser
A
v
% 64
o & 7
EW i3 =
£ 8 Z
£ § %
s ?
T é Gas- und Wasserabdichtung
7
é// 2 7
100
104 o8
' 107 SE
/ 5 0 £|%
‘Nl Elg
; 7zl
EW Rohr bauseits % 1
Lichtweite min. 80mm g 4 —
=
A D= -
= 1'e g
A= 2
AN 2
AR 2
S £
]
2)
Sickersteine
Sickerleitung
Ausfiihrung bei Gefahr von Wasserfiihrung
1) Min. Tiefe bis Tire bzw. Tiirschloss, sofern dieses vor einem Apparateplatz angeordnet ist.
2) Sickerpackung von Kabeleinfuihrung bis Sickerleitung.
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D 13531 Ausfuhrung temporare und provisorische Anschlusse mittels

Netzanschlusskasten (NAK)

Grundsatzlich werden die Anschliisse ans Netz mittels
Netzanschlusskasten (NAK) gemass nachfolgender Anordnung erstellt:

Der Eigentiimer oder der von ihm bezeichnete Vertreter sorgt dafiir, dass
die elektrische Installation standig den Anforderungen der
Niderspannungs-Installationsverordnung (NIV) Artikel 3 und 4 entsprechen.

Verlegeart:
PUR-Kabel 3LNPE auf Pfosten, Zaun aufgehangt (Verlegung ohne Kabelschutz)
PUR-Kabel 3LNPE auf Boden verlegt (Verlegung mit Kabelschutz)

Trennstelle
NS-Netz | Baustelle
Netzbetreiberin Eigentiimer
__Netzanschlusspunkt ’ Netzanschlusskasten (NAK)
« Uberstromunterbrecher
bis 10m ) « Zdhler

Baustromverteiler

« Installation
ojo
===
I o] 0000
oy — . . -
A 4. _4 - .
.- . ) :4 . = . . .
A . o a A- . <
‘g . . . . 4 4 - -
4 < . . . 4 4
4 4 a ., 7 < 5 .o 4 by
g a4 L. a4 " e A
. Y. e . 4 4 a . <
¥ : D Al G ¢ .4 4 L. oa
4 2 . < . 4 : . 4 9
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< 4 a4 . <
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D 135.3_2 offentliche Beleuchtung Anschluss Weihnachtsbeleuchtung
Fiir Steckdosen im Freien, die sich ausserhalb des Fiir Steckdosen im Freien, die sich ausserhalb des
Handbereichs befinden und die der Stromversorgung von Handbereichs befinden, die aber der Stromversorgung von
Objekten ausserhalb des Handbereichs dienen, kann auf Objekten im Handbereich dienen, muss die
die Fehlerstromschutzeinrichtung verzichtet werden. Fehlerstromschutzeinrichtung 30mA angewendet werden.

Steckdose IP54

Steckdose IP54 ‘ mit Fl 30mA

Z.
=7
i # §

==
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D13.75_1 Smart Manager Einbau

Erschliessung Smart Manager:

- Distanz BEP (Building Entry Point) < 2m wird ein LWL Patchkabel verwendet
- Distanz BEP (Building Entry Point) > 2m wird eine OTO Dose verwendet

- Standort BEP (Building Entry Point) ist mit dem EVU EWS abzuklaren

- Die Stromversorgung erfolgt Uber eine plombierbare Steuersicherung im ungezahlten Bereich.

- Jeder Zahler ist mittels U72 1x4x0.8mm2 auf einen plombierbaren Klemmsteg zu fuhren (max. 10

Zahler pro Klemmsteg).

- Von dem Klemmsteg zum Smart Manager ist ein Verbindung mit einem U72 1x4x0.8mm2 zu er-

stellen.

- Das U72 Kabel ist mit dem jeweiligen Zahlerplatz zu beschriften.

- Ab 20 Zahler ist eine Rucksprache mit dem EVU, EWS zu halten.

- Das Patchkabel fur den Smart Manger wird durch das EVU geliefert und mit dem Einbau Smart
Manager erstellt.

- Pro Smart Manager sind max. 4 Steuerrelais-Ausgange moglich.

MI Lésung OTO Dose
-

Elektro-
zahler

“'

w OF
| Losung LWL Patchkabel

[\
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Elektrizitatswerk

D 13.7.10_1
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Anordnung Zahlersteckklemmen

Tf Mittelachse (*b)

,——— Marklerung der

N

ENS

H.
h“glﬂ ¥ £ ? ll
ﬁ
a0
i*a) ﬂ &@ H an
O P i o o YO I .
O O
Hinweise:

. Der Abstand zwlschen unterkant

Lelterdurchffihrung bls Mitte
harizontale Apparateschiens muss
90 mm betragen

. DOl Mittzlachsanmarklerung der

Fahlersteckklemmen muss auf dle
Mittelachse der vertlkalen
Apparateschlane ausgerlchtet saln,

. Flir dle Z&hlerklemmenverdrahtung

Ist Litze zu verwendan,
(Lizenanschllsse immer mit
aufgepressten Hblsen ausfihren).

d. Hinter der Platte |st fiir die
Anschlusslalter dle {ibllcha
Reserveschlaufe vorzusehen

e Es dirfan nur Platten mit ganzen
Leiterdffnungen verwendet werden.
Dla Lalter&ffnung darf wadar elnan
Trennsteg noch Durchgangslcher
aufiwelsen.

2ugelassenas Produkl:
Seidl Zahlersteckklemme SL-AKSIZ 80{128) A-1N
E.Mo. 169027018
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D 13.8. Phasenreihenfolge

Geltungsbereich

Norm EW: EW Sennwald Phasenreihenfolge QProjektbezogen:

Angaben von:  [Oeler Pascal O Netzregion: Einzugsgebiet Elektrizitatswerk Sennwald

Datum: ® Standard allgemein

NS-Verteilung (intern)
Mittelspannungszelle Transformator
Kabelanschlusse in der MS-Zelle Kabelanschlusse am Transformator Kabelanschlusse an der NSV |Eigenbedarf Steuersp. 24 /48 VDC
von oben nach unten Analog
- 3 § Kabelanschl
g / 8 o W=l | [Farbe i| [Farbe | [Schienen Farbe
g g g ‘- = gegr/bl | [1 flbraun | I | |
@ ] - )
6 6 8 © = 20 =] e
i § 5 a e © © | [1_Joraun | S [2~ Jfschwarz_|[2 ] 2 1 | El | |
- TN 2 | = O B = 5
Phase Phase Phase ’g = @":|2 [schwarz] 2 [3_ Jfgrau 113 ] I3 1| | | |
L1 k1 [B[E H'my  &'H 5
Farbe Farbe Farbe 8- blau 3 'u @E grau 3 E [gegrbl | [PEN [hetblau ] | |
T 2 | T 2 | S e | ol
e el
Tarifdrahte nach Schema

Bemerkungen:NS Seite ist in Verantwortung des Betriebes / Installateurs.
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